
Introdução

Você acaba de adquirir um sensor volumétrico 
com tecnologia ultrassônica de última 
geração. Com ele você transforma o seu 
alarme original e perimétrico em um modelo 
completo sem a necessidade de substitui-lo.

Este sensor destina-se a monitorar o habitácu-
lo interno do veículo através do módulo eletrô-
nico em conjunto com os sensores ultrassôni-
cos instalados no para-brisa do mesmo.

1 - Funcionamento

Este produto aprende os sinais enviados pelo 
alarme original aos pulsos de travamento e 
destravamento das portas.  Para uma maior 
segurança ele relaciona estes pulsos aos 
sinais enviados para as setas ou buzina pelo 
mesmo módulo.

O sensor será automaticamente ligado e 
desligado de acordo com os comandos envia-
dos pelo alarme original através do controle 
remoto ou chave do veículo. Um LED instala-
do junto ao sensor do lado do motorista indica 
o seu funcionamento, conforme abaixo:

LED ACESO – Período de cortesia

LED Piscando – Em monitoramento

LED apagado – desligado

2 – Periodo de cortesia

Este sensor possui um período de cortesia de 
30 segundos após ser ativado pelo alarme 
original. Durante este período o LED do ultras-
som permanecerá aceso e após passará a 
piscar em cadência lenta indicando estar 
ligado e monitorando o habitáculo interno do 
veículo.

3 – Inibindo o sensor de ultra-som

1. Com a ignição desligada pressionar a   
 chave geral por 1 segundo;

2. Em até 10 segundos após armar o alarme  
 pela chave original do veículo;

3. O sensor de ultra-som estará desativado   
 neste acionamento. Ao desarmar e armar o  
 alarme original novamente o sensor voltará  
 a funcionar normalmente

4 – Desativação manual

Ligue a ignição e pressione a chave geral por 
no máximo 5 segundos. O sensor será desati-
vado permanentemente.

5 – Reativação manual

Ligue a ignição e pressione a chave geral por 
no máximo 5 segundos. O alarme será 
reativado permanentemente.

Atenção: O sensor só entrara no modo 
armado após acionamento do botão trava da 
chave original do veículo.

6 – Cadastramento do sensor ao alarme 
original do veículo

Para cadastrar o sensor ao alarme original do 
veículo siga a seqüência abaixo:

1. Ligar a ignição e pressione a chave geral   
 por 5 segundos;

2. Libere a chave geral. O LED começara a   
 piscar em cadência rápida;

3. Desligar a ignição, fechar as portas e   
 pressionar uma vez a tecla trava da chave  
 ou controle original do veículo;

4. O LED voltará a piscar em cadência rápida

5. Pressionar uma vez a tecla destrava da   
 chave ou controle original do veículo;

6. Aguardar 5 segundos após o último   
 acionamento;

7. O sensor saíra automaticamente do modo  
 de cadastramento e estará pronto para o   
 seu funcionamento;

8. O tempo máximo para cadastro dos   
 comandos de armar/desarmar é de 20   
 segundos;

9. Caso um ou nenhum comando seja envia  
 do dentro deste período o sensor encerrará  
 automaticamente o modo de cadastro;

10.Caso ele já tenha sido cadastrado   
 anteriormente manterá os seus comandos  
 anteriores.

Importante:

1. Este procedimento cadastra os comandos  
 do alarme original, não sendo necessário   
 repetir o mesmo para todos os controles   
 remotos fornecidos com o veículo.

2. A quantidade de controles remotos está   
 relacionada ao fabricante do veículo.

8 – Termo de garantia

Este produto é garantido por 24 (vinte e 
quatro) meses, contados da data de compra, 
comprovada pela apresentação deste termo 
de garantia, devidamente preenchido e pela 
nota fiscal, contra todo e qualquer defeito de 
fabricação e ou de materiais. Esta garantia 
não cobre defeitos causados por acidentes, 
falhas de instalação, uso indevido do produto, 
agentes químicos ou ação dos elementos 
naturais e limita-se à reposição do mesmo, no 
todo ou em partes, estando o fabricante 
isento de qualquer responsabilidade quanto 
às consequências causadas pelo mau uso do 
produto. Esta garantia perderá a validade se 
constada qualquer violação do produto ou 
reparo no mesmo, efetuado por técnicos não 
credenciados pelo fabricante.

O alarme tem por função, quando correta-
mente instalado e acionado, apenas alertar o 
usuário e dificultar a ação de intrusos em caso 
de violação do veículo. Ele não impede, porém 
o furto do veículo, no todo ou em partes, não 
cabendo, portanto qualquer indenização na 
eventualidade da ocorrência do mesmo. Tão 
pouco poderá ser tratado como equivalente a 
qualquer contrato de seguro do veículo, no 
todo ou em partes.

Para qualquer informação 
adicional ligue grátis para o 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

0800 194 766

Data da compra ................ / ............... / ..............

No da nota fiscal: ..................................................

Revendedor: ........................................................

Produzido por CNPJ - 01.775.542/0001-07

 

Serviço de
Atendimento

Para produtos da linha COBRA ligue:

0800 194 766
Para produtos da linha FORD ligue:

0800 703 3653

03 0402

Sensor de Ultrassom
Manual de Instruções e de Instalação



Introdução

Você acaba de adquirir um sensor volumétrico 
com tecnologia ultrassônica de última 
geração. Com ele você transforma o seu 
alarme original e perimétrico em um modelo 
completo sem a necessidade de substitui-lo.

Este sensor destina-se a monitorar o habitácu-
lo interno do veículo através do módulo eletrô-
nico em conjunto com os sensores ultrassôni-
cos instalados no para-brisa do mesmo.

1 - Funcionamento

Este produto aprende os sinais enviados pelo 
alarme original aos pulsos de travamento e 
destravamento das portas.  Para uma maior 
segurança ele relaciona estes pulsos aos 
sinais enviados para as setas ou buzina pelo 
mesmo módulo.

O sensor será automaticamente ligado e 
desligado de acordo com os comandos envia-
dos pelo alarme original através do controle 
remoto ou chave do veículo. Um LED instala-
do junto ao sensor do lado do motorista indica 
o seu funcionamento, conforme abaixo:

LED ACESO – Período de cortesia

LED Piscando – Em monitoramento

LED apagado – desligado

2 – Periodo de cortesia

Este sensor possui um período de cortesia de 
30 segundos após ser ativado pelo alarme 
original. Durante este período o LED do ultras-
som permanecerá aceso e após passará a 
piscar em cadência lenta indicando estar 
ligado e monitorando o habitáculo interno do 
veículo.

3 – Inibindo o sensor de ultra-som

1. Com a ignição desligada pressionar a   
 chave geral por 1 segundo;

2. Em até 10 segundos após armar o alarme  
 pela chave original do veículo;

3. O sensor de ultra-som estará desativado   
 neste acionamento. Ao desarmar e armar o  
 alarme original novamente o sensor voltará  
 a funcionar normalmente

4 – Desativação manual

Ligue a ignição e pressione a chave geral por 
no máximo 5 segundos. O sensor será desati-
vado permanentemente.

5 – Reativação manual

Ligue a ignição e pressione a chave geral por 
no máximo 5 segundos. O alarme será 
reativado permanentemente.

Atenção: O sensor só entrara no modo 
armado após acionamento do botão trava da 
chave original do veículo.

6 – Cadastramento do sensor ao alarme 
original do veículo

Para cadastrar o sensor ao alarme original do 
veículo siga a seqüência abaixo:

1. Ligar a ignição e pressione a chave geral   
 por 5 segundos;

2. Libere a chave geral. O LED começara a   
 piscar em cadência rápida;

3. Desligar a ignição, fechar as portas e   
 pressionar uma vez a tecla trava da chave  
 ou controle original do veículo;

4. O LED voltará a piscar em cadência rápida

5. Pressionar uma vez a tecla destrava da   
 chave ou controle original do veículo;

6. Aguardar 5 segundos após o último   
 acionamento;

7. O sensor saíra automaticamente do modo  
 de cadastramento e estará pronto para o   
 seu funcionamento;

8. O tempo máximo para cadastro dos   
 comandos de armar/desarmar é de 20   
 segundos;

9. Caso um ou nenhum comando seja envia  
 do dentro deste período o sensor encerrará  
 automaticamente o modo de cadastro;

10.Caso ele já tenha sido cadastrado   
 anteriormente manterá os seus comandos  
 anteriores.

Importante:

1. Este procedimento cadastra os comandos  
 do alarme original, não sendo necessário   
 repetir o mesmo para todos os controles   
 remotos fornecidos com o veículo.

2. A quantidade de controles remotos está   
 relacionada ao fabricante do veículo.

8 – Termo de garantia

Este produto é garantido por 24 (vinte e 
quatro) meses, contados da data de compra, 
comprovada pela apresentação deste termo 
de garantia, devidamente preenchido e pela 
nota fiscal, contra todo e qualquer defeito de 
fabricação e ou de materiais. Esta garantia 
não cobre defeitos causados por acidentes, 
falhas de instalação, uso indevido do produto, 
agentes químicos ou ação dos elementos 
naturais e limita-se à reposição do mesmo, no 
todo ou em partes, estando o fabricante 
isento de qualquer responsabilidade quanto 
às consequências causadas pelo mau uso do 
produto. Esta garantia perderá a validade se 
constada qualquer violação do produto ou 
reparo no mesmo, efetuado por técnicos não 
credenciados pelo fabricante.

O alarme tem por função, quando correta-
mente instalado e acionado, apenas alertar o 
usuário e dificultar a ação de intrusos em caso 
de violação do veículo. Ele não impede, porém 
o furto do veículo, no todo ou em partes, não 
cabendo, portanto qualquer indenização na 
eventualidade da ocorrência do mesmo. Tão 
pouco poderá ser tratado como equivalente a 
qualquer contrato de seguro do veículo, no 
todo ou em partes.

Para qualquer informação 
adicional ligue grátis para o 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

0800 194 766

Data da compra ................ / ............... / ..............

No da nota fiscal: ..................................................

Revendedor: ........................................................

Produzido por CNPJ - 01.775.542/0001-07

 

7 
- 

In
st

al
aç

ão

05 06 07 08 10


